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OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na  izhodiščno koto objekta v pritličju.
  Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
  elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture
takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!
VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Atelje Ostan Pavlin

Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

d.o.o.
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L2 -  stropna nadgradna svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED,
CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA
difuzor (SOP), mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Ohišje: aluminij, prašno barvan.
Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO); 1400 lm 15W;
IP zaščita: 43; proizvajalec INTRA LIGHTING LONA C 300 ali enakovredno.

V1 - ZASILNA SVETILKA SIRIOS 8W - 1h AUTOD ali enakovredno.

V2 V2 - ZASILNA SVETILKA SIRIOS 11W - 1h AUTOD ali enakovredno.

L3 - stropna nadgradna svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED,
CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA
difuzor (SOP), mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Ohišje: aluminij, prašno barvan.
Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO); 1400 lm 15W;
IP zaščita: 43; proizvajalec INTRA LIGHTING LONA C 1200 ali enakovredno.

L5 - STENSKO NADGRADNO SVETILO  kot npr. tip: SUPERNOVA XS PIVOT 260 X,
      10W LED, 3000K, antracit siva, koda: 274 88 2610 83 N; proizvajalec: DELTA LIGHT ali enakovredno.

L6 - STENSKO VGRADNO SVETILO kot npr. tip: LEDS C R ST NW,  koda: 302 20 34 ANO
       1W, 4000K, Alu anodized; DELTA LIGHT ali enakovredno.

L4 L4

L4

L4
L4 - STENSKO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO kot npr. KALIS, 65W SOP 1160 lm, 17W, 840
      l =575mm, FO IP 44 bela, koda: 1345 1484 011;  proizvajalec: INTRA LIGHTING ali enakovredno.
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R-P - PODOMETNA RAZDELILNA OMARICA
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H - hidrant

R-P

konzolni leseni brisolej na kovinski podkonstrukciji
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svetlobna kupola, 2r=160cm

Preboj skozi streho Ø20cm

Preboj skozi streho Ø20cm

Preboj skozi steno Ø16cm (pod AB ploščo)

preboj v plošči
95/95cm

T  L  A  K  I

T1 -  povezovalni hodnik
         višinska kota: +- 0.00                             U ≤ 0,101 W/(m2K)
- talna obloga:  guma (lepljena) ............................................. 0,3 cm
- podlaga: samorazlivna izravnalna masa, ca. 3 mm
  liti mikroarmiran betonski estrih za talno ogrevanje,
  s plastifikatorjem za boljše oblivanje cevi, 25 + 55 mm ....... 8,3 cm
- sistemske plošče: za talno ogrevanje iz
  elastificiranega stiropora za talno ogrevanje,
  kaširane s PE folijo, 32/30+25 mm,
  npr. STIROTERMAL SILENT, D≤0,038 W/mK ................. 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz stiropora,
  min. 100 kPa, D≤0,036 W/mK
  npr. FRAGMAT EPS 100, 50+60 mm ................................ 11,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s tkanino,
  npr.1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm,  točkovno varjen ........ 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 23,0 cm
______________________________________________________
- konstrukcija: AB temeljna plošča ...................................... 25,0 cm
- toplotna izolacija II: plošče iz XPS-a s preklopi in kanali
  za spajanje z betonom,λD≤0,035W/mK
  npr. FIBRAN XPS SEISMIC 400-L .................................... 20,0 cm
- podloga: podložni beton ...................................................... 7,0 cm
- nasutje: utrjeno gramozno nasutje,
  po navodilih geomehanika ................................................. 20,0 cm

T2 - igralnice, osrednji prostor, garderoba 01, 02,
         skupni in dodatni prostor, individualno delo
         višinska kota: +- 0.00                             U ≤ 0,103 W/(m2K)
- talna obloga: gotovi večslojni parket,
  lepljen na podlago ............................................................... 1,4 cm
- podlaga: samorazlivna izravnalna masa, ca. 3 mm
  liti mikroarmiran betonski estrih za talno ogrevanje,
  s plastifikatorjem za boljše oblivanje cevi, 25+54mm .......... 8,2 cm
- sistemske plošče: za talno ogrevanje iz
  elastificiranega stiropora za talno ogrevanje,
  kaširane s PE folijo, 32/30+25 mm,
  npr. STIROTERMAL SILENT, D≤0,038 W/mK ................. 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz stiropora,
  min. 100 kPa, D≤0,036 W/mK
  npr. FRAGMAT EPS 100, 1x100 mm ............................... 10,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s tkanino,
  npr.1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm,  točkovno varjen ........ 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 23,0 cm
______________________________________________________
vse ostalo enako kot pri T1 !

T3 -  sanitarije, pralnica
      višinska kota: - 0.02                            U ≤ 0,110 W/(m2K)

- talna obloga: guma, nedrsna, vodotesna izvedba -
  varjeni spoji, 2 mm, lepljena z 2K PU lepilno
  in tesnilno maso guma ....................................................... 0,3 cm
- izravnava: izravnalna masa, brušena,
  d po potrebi, + prednamaz ................................................. 0,3 cm
- podlaga: liti mikroarmiran betonski estrih
  za talno ogrevanje, s plastifikatorjem
  za boljše oblivanje cevi, 25 + 65 mm,
 lokalno v naklonu, od 7,0 cm do ......................................... 9,0 cm
- sistemske plošče: za talno ogrevanje iz
  elastificiranega stiropora za talno ogrevanje,
  kaširane s PE folijo, 32/30+25 mm,
  npr. STIROTERMAL SILENT, D≤0,038 W/mK ............... 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz stiropora,
  min. 100 kPa, D≤0,036 W/mK
  npr. FRAGMAT EPS 100, 1 x 80 mm ............................... 8,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s tkanino,
  npr. 1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm, točk. varjen ............ 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ ........................................................................................ 21,0 cm
______________________________________________________
vse ostalo enako kot pri T1 !

T3a - shramba rekvizitov (brez talnega gretja!)
               višinska kota: - 0.02                        U ≤ 0,105 W/(m2K)
- talna obloga: guma (lepljena) ............................................. 0,3 cm
- podlaga: samorazlivna izravnalna masa, ca. 3 mm
  mikroarmiran betonski estrih, 70 mm ................................. 7,3 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,15 mm
- zvočna izolacija: plošče iz elastificiranega stiropora,
  D≤0,043 W/mK npr. STIROESTRIH T ............................ 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz stiropora, min. 100 kPa,
  D≤0,036 W/mK npr. FRAGMAT EPS 100, 1x100 mm ...10,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s tkanino,
  npr. 1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm, točkovno varjen ...... 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ ......................................................................................... 21,0 cm
______________________________________________________
vse ostalo enako kot pri T1 !

T4 - zunanja shramba, zunanje sanitarije
             višinska kota: + 0.74                           U ≤ 0,103 W/(m2K)
- tlak: mikro-armiran betonski tlak, C25/30, fino zaglajen ....... 7,6 cm
- sistemske plošče: za talno ogrevanje iz
  elastificiranega stiropora za talno ogrevanje,
  kaširane s PE folijo, D≤0,038 W/mK, 32/30+25 mm,
  npr. STIROTERMAL SILENT, D≤0,038 W/mK .................. 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz ekstrud. polistirena
  s preklopom, D≤0,035 W/mK,
  npr. STYRODUR 3050 CS, 1x100 ......................................10,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov
  s tkan35 CSino,  npr.1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm,
  točkovno varjen ................................................................... 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ ......................................................................................... 21,0 cm
______________________________________________________
vse ostalo enako kot pri T1 !

T5 -  vetrolov 01, 02
         višinska kota: +- 0.00                           U ≤ 0,102 W/(m2K)
- tlak: predpražnik, kot npr. Emco ..........................................  3,0 cm
- zaščita: zaščitni epoksidni premaz ....................................... 0,1 cm
- tlak: mikro-armiran betonski tlak, C25/30, fino zaglajen ....... 6,5 cm
- sistemske plošče: za talno ogrevanje iz
  elastificiranega stiropora za talno ogrevanje,
  kaširane s PE folijo, D≤0,038 W/mK, 32/30+25 mm,
  npr. STIROTERMAL SILENT, D≤0,038 W/mK .................. 3,0 cm
- toplotna izolacija I: plošče iz ekstrudiranega polistirena
  s preklopom, D≤0,035 W/mK,
  npr. STYRODUR 3050 CS, 1x100 ...................................... 10,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s tkan35 CSino,
  npr.1 x IZOELAST T4 PLUS, 4 mm, točkovno varjen ........... 0,4 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 23,0 cm
______________________________________________________
vse ostalo enako kot pri T1 !

T6 - terase ob igralnicah -                    višinska kota: - 0.02
- tlak:  rebrane deske iz macesna šir.12 cm, rege med deskami 5 mm!,
  deske so povezane  v el. s pocinkanimi profili v okvirje,
  tlorisne dimenzije (po načrtu), 25 mm; pocinkani 'U' profili
  dim. 60/25/3 mm na 60 cm, vijačeni v deske s spaks inox vijaki
  M10, 25 mm z gibljivo stojno ploščico fi 45 mm,
  z nastavitvijo, od max. 30 mm do min. 5 mm .............. 5,5 - 8,0 cm
- podloga: mikro-armiran betonski tlak, C25/30, zmrzlinsko odporen,
  fino zaglajen, v naklonu min. 2% ...............................10,0 - 7,5 cm
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 15,5 cm
______________________________________________________
- nasutje: utrjeno gramozno nasutje,
  po navodilih geomehanika ................................................. 20,0 cm

T7 -  zunanji tlak - vkopana loža -           višinska kota: -0.02
- tlak: mikroarmiran beton C25/30, metličen,
  mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3 .................... 10,0 cm
- hidroizolacija: 2-slojna iz plastomer-bitumenskih
  varilnih trakov s steklenim voalom, d = 4 mm,
  npr. 2 x IZOTEKT V4 PLUS, točkovno varjen .................... 1,0 cm
- hladni bitumenski premaz 0,3kg/m
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 11,0 cm
______________________________________________________
- konstrukcija: AB temeljna plošča ...................................... 25,0 cm
- nasutje: utrjeno gramozno nasutje,
  po navodilih geomehanika ................................................ 20,0 cm

N O T R A N J E   S T E N E

Z1 - Notranja stena - omet (suhi prostori)
- notranji omet: iz podaljšane apnene malte .......................... 2,0 cm
- konstrukcija: zid iz modularne opeke
  λD≤0,30 W/mK, npr. Porotherm 20 S P+E ............... 20,0 cm
- notranji omet: iz podaljšane apnene malte .......................... 2,0 cm
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 24,0 cm
______________________________________________________

Z2 - Notranja AB stena  - omet z leseno oblogo obojestransko
- obloga: leseni podkonstrukcija, vmes zračni sloj 25 mm
  lesena obloga, 25 mm .......................................................... 5,0 cm
- notranji omet: iz podaljšane apnene malte ........................... 2,0 cm
- konstrukcija: AB nosilna stena ............................................ 20,0 cm
- notranji omet: iz podaljšane apnene malte ........................... 2,0 cm
- obloga: leseni podkonstrukcija, vmes zračni sloj 25 mm
   lesena obloga, 25 mm ......................................................... 5,0 cm
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 34,0 cm
______________________________________________________

Z3 - Notranja predelna stena - mavčno-kartonska (mokri prostori)
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče,
  1x1,25 mm, kot npr. KNAUF GKBI ...................................... 1,25 cm
- konstrukcija/zvočna izolacija:
  tipska FeZn podkonst., 75 mm, vmes filc  iz steklene volne
  brez formaldehida, λD≤0,037 W/mK,
  npr. KNAUF INS TI 140W, 50 mm ........................................ 7,5 cm
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče,
  1x1,25 mm, kot npr. KNAUF GKBI ...................................... 1,25 cm
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 10,0 cm
______________________________________________________

O B O D N E   S T E N E

F1 - nosilna AB vkopana stena                     U ≤ 0,145 W/(m2K)
- zasutje: zasutje z zasipnim materialom v kampadah
  po 50-60 cm in komprimacijo min. 60 MPa
  s sprotno kontrolo zbitosti! ......................................................... cm
- ločilni sloj: PP filc, min. 135 g/m2, npr. TYPAR SF40 ............... cm
- toplotna izolacija: plošče iz ekstrudiranega polistirena
  s preklopom, D≤0,036 W/mK, npr. STYRODUR 3035 CS,
  2x120 mm, leplj. na podlago in med seboj s PU lepilom  ............ 24,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz elastomer-bit. trakov s PES filcem,
  npr.1 x IZOELAST P5 PLUS, 5 mm, polno varjen ............... 0,5 cm
- hladni bit. prednamaz, npr. IBITOL HS
______________________________________________________
∑ .......................................................................................... 24,5 cm
______________________________________________________
- konstrukcija: AB nosilna stena .......................................... 20,0 cm
- zaključna obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano .............. cm

F2 - nosilna AB stena - vidni beton                U ≤ 0,148 W/(m2K)
- fasadna obloga: iz litega armiranega betona,
  z inox oz. PP sidri povezana z nosilno AB steno .................. 8,5 cm
- toplotna izolacija: specialne plošče iz ekstrud. polistirena
  s preklopom, D≤0,034 W/mK, z naknadno vrezanimi
  kanali za spajanje z betonom, ob betoniranju vstavljene
  v opaž oz. polno  lepljena na nosilno steno ........................ 22,0 cm
______________________________________________________
∑ ........................................................................................... 30,5 cm
______________________________________________________
- konstrukcija: AB nosilna stena .......................................... 20,0 cm
- zaključna obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano .............. cm

F3 - nosilna AB stena z leseno fasadno oblogo
         U ≤ 0,146 W/(m2K)
- fasadna obloga: macesnove deske, d=2.5 cm, š=10 cm,
  rege med deskami 1.0 cm, vijačene v letve ......................... 2,5 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregnirane smrekove
  letve z odprtinami za zračenje, dim. 6/4 ............................... 4,0 cm
- vetrna zapora: specialna HD-PP folija, r ≤ 0,04 m,
  UV obstojna, npr. DELTA FASSADE S PLUS ........................... cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne, D≤0,035 W/mK,
  50 kg/m3, npr.: KNAUF INS DP-5, 60+180 mm,
  vmes horizontalni morali 6/6cm, vijačeni preko distan.
  v AB steno, osni raster moralov 56cm, vmes plošče toplotne
  izolacije; med morali 6/6 in AB steno se prostor zapolni
  s toplotno izolacijoenakega tipa! ......................................... 24,0 cm
______________________________________________________
∑ ........................................................................................... 30,5 cm
______________________________________________________
- konstrukcija: AB nosilna stena ........................................... 20,0 cm
- omet: iz podaljšane apnene malte ....................................... 2,0 cm

F4 - nosilna lesena stena z leseno fasadno oblogo
        U ≤ 0,138 W/(m2K)
- fasadna obloga: macesnove deske, d=2.5 cm, š=10 cm,
  rege med deskami 1.0 cm, vijačene v letve ......................... 2,5 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregnirane smrekove
  letve z odprtinami za zračenje, dim. 6/4cm .......................... 4,0 cm
- vetrna zapora: specialna HD-PP folija, r ≤ 0,04 m,
  UV obstojna, npr. DELTA FASSADE S PLUS
- opaž: difuzijsko odprte impregnirane lesne plošče na pero
  in utor, npr. AGEPAN DWD, oz. mavčno-vlaknene plošče,
  npr. FARMACELL .................................................................1,6 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne, 50 kg/m3,
  λ ≤ 0,035 W/mK, npr. KNAUF INS DP-5,  oz. vpihana steklena
  volna, npr. SUPAFIL TIMBER FRAME, vmes les. konstr.  ...... 24,0 cm
- opaž: lesne OSB-3 plošče na pero in utor, stiki in preklopi -
  lepljeni s samolepilnim trakom - za parno zaporo ................ 2,0 cm
- inštalacijska ravnina: plošče iz steklene volne brez
  formaldehida , λ ≤ 0,037 W/mK, npr. KNAUF TP115,
  vmes lesene letve ................................................................. 5,0 cm
- stenska obloga: macesnove deske na pero in utor .............. 2,5 cm
______________________________________________________
∑ ........................................................................................... 41,6 cm
______________________________________________________
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L2/1 L2/1 - stropna svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED,
CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA
difuzor (SOP), mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Ohišje: belo, prašno barvano.
Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO); 1400 lm 15W;
IP zaščita: 43; proizvajalec INTRA LIGHTING LONA C  300 ali enakovredno.

L1 -  stropna nadgradna svetilka. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED,
CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA
difuzor (SOP), mikro-prizmatična PMMA optika (DPR). Ohišje: aluminij, prašno barvan.
Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO); 1400 lm 15W;
IP zaščita: 43; proizvajalec INTRA LIGHTING LONA C 600 ali enakovredno.
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